南京财经大学红山学院新媒体设备采购询价文件
我院新媒体设备采购项目通过询价方式采购，欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学院招投标工作小组统一组织，并按照《南京财经大学红山学院招投标管理办法（试行）》有关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，精心做好相应工作。现将有关事项告知如下：

一、承办部门：南京财经大学红山学院招投标工作小组。

二、项目描述

在团委新媒体室安装支持课程录制、视频录制、直播等功能的一整套设备，主要负责新媒体相关运营工作，满足各项新媒体运营需求。

1. 新媒体设备具体要求详见附件一。       

2. 服务要求

中标人免费提供送货上门、安装（含打孔）、维保服务。

中标人所提供产品全国联保，享受三包服务，所有设备免费质保期为3年，30天内产品出现质量问题可退货，180天内产品出现质量问题可换货。

（3）提供7*24小时售后服务及4小时内响应、24小时内故障排除服务。

三、项目地点：南京财经大学红山学院桥头校区；

四、报价单位资质
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.报价人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格和有效的营业执照；

3.报价人具有相同或类似项目销售与服务的成功业绩（须提供2019年9月之后的相关产品合同复印件及用户针对该产品出具的使用意见报告复印件）（合同复印件至少提供封面、首页、双方签字页等重要页面，须加盖公司章，使用意见报告需加盖用户公司公章，注明合同甲方用户部门、联系人及联系电话以便询价人核实）。
4.本项目不接受联合体投标；

5.法律、法规规定的其他条件。

五、现场踏勘：本项目不安排现场踏勘。
六、成交供应商确定：采用综合评分法确定中标人(见附件二：评分标准)。

七、付款方式：安装调试完毕，验收合格无质量问题后支付合同总价款的90%，剩余合同总价款的10%作为质保金，质保满一年后无质量问题无息支付，中标单位开具正规增值税普通发票。
八、工期（服务期限）：中标通知书发出之日起7个日历日内安装调试完毕并交付使用。

九、报价文件的组成

1．资质证明：询价文件第四项“报价单位资质”中所要求的证明材料。

2．报价单：报价为一次性报价，含运输、安装、安装辅材、税金、售后保修等所有费用，采购人不再支付其他任何费用。

3．承诺及说明：报价人对询价文件中采购人需求的响应承诺、质保承诺、2019年12月1日之后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书，以及认为其它需要说明和承诺的材料。

4.评分标准中相关证明材料。

注：提供的全部资质材料复印件须加盖报价人公章，原件备查。

十、报价文件签署和递交

1.报价单、所有说明及承诺材料均应使用不能擦去的墨水书写或A4纸打印，由报价人加盖公章并由法人或法人委托的代理人签名；所有复印材料均须加盖公章。

2.将报价文件扫描件打包压缩并加密发送至1184117986@qq.com，邮件请注明公司名称、联系人、联系方式，以便开标现场索取压缩文件密码。
发送报价文件截止时间：2022年12月19日上午11点（北京时间）

十一、报价有效期：报价递交截止日后30个日历日内有效。

十二、无效报价

下列情况属于未能对询价文件做出实质性响应，作无效报价处理。

1.报价文件没有报价单位授权代表签字和加盖公章。

2.报价文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限。

3.明显不符合技术规格、技术标准的要求。

4.报价文件附有询价方不能接受的条件。

5.不符合询价文件中规定的实质性要求。

6.报价单位提供的资料被查证为虚假或伪造的。

十三、其他说明

1.报价人必须向询价人提供真实的资料，若报价人所提供资料不真实，一经查证，即取消参与资格。报价人必须按照询价文件和合同的规定履行义务，保质保量完成项目内容，不得将项目整体或分解后向他人转让。

2.询价文件、报价文件均为合同附件，具有同等法律效力，当合同内容与上述文件内容发生冲突时，以合同文本为准。

3.本询价文件的解释权在南京财经大学红山学院招投标工作小组。

4.项目采购联系人：张老师      联系电话：13776601642
南京财经大学红山学院招投标工作小组

                                                        2022年12月16日

附件一:

	序号
	设备名称
	数量（单位）
	参考品牌
	技术参数
	备注

	1
	86寸触控一体机
	1套
	MAXHUB、海信、希沃
	整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；金属机身，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；
2.液晶屏显示尺寸：≥86英寸；背光：DLED背光；水平可视角度：≥178°；图像分辨率：≥3840×2160 ；液晶屏达到A级标准；
3.采用≤4mm厚防眩光钢化玻璃，玻璃表面硬度≥9H,透光率≥95%，雾度≤5%；采用红外触控技术，在Android、Windows双系统下均支持20点触控；
4.设备自带安卓操作系统，安卓版本Android9.0及以上，RAM≥2G，ROM≥8G；
5.内置前朝向≥2*15W扬声器，音效支持DTS和杜比双解码，支持开启和关闭DTS音效；
6.整机采用物理祛蓝光设计，背光使用低蓝光护眼LED灯，呵护师生视力；
7.为了方便教师操作，前置按键≦3个，按键可实现开关OPS电脑、开关一体机、调取中控菜单、锁定和解锁屏幕等功能；

8.为方便教师使用，前置面板具备HDMI输入≥1，双通道USB3.0≥3，全功能Type-C≥1，接口要求设备内置，不接受外接拓展接口，且前置端口需具备防撞、防尘模块设计；
9.整机内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离8米及以上；内置非独立外扩展的摄像头，像素≥1300万；
10.一键自检：整机支持对系统硬盘，系统内存、触控框、PC模块、网络信息、光感系统、NFC、摄像头进行检测；若检测存在故障，则提供电话、二维码、邮箱三种报修方式，直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修；
	

	2
	可移动支架
	1套
	MAXHUB、海信、希沃
	配套原装可移动支架；
	

	3
	微型电脑
	1套
	中科大洋、上洋、FIS
	为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用符合INTEL标准协议的80pin及以上接口；处理器：Intel I5 8代及以上；内存：8G DDR4或以上配置；硬盘：256G或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M具有至少4个USB3.0接口；视频输出接口：HDMI*1，DP*1；
2.配套软件支持4K超高清制式视频的制作。支持的视音频格式包括Red RAW、SONY RAW、XAVC、AVC-Ultra、XF-AVC、H.264、H.265（HEVC）、ProRes、DNxHR、DPX、RGB 10bit无压缩。其中可以编码输出的4K 超高清格式包括XAVC、AVC-Intra、H.264、H.265（HEVC）、ProRes、DNxHR和无压缩。
3.配套软件支持不同品牌摄像机的多种HDR素材(PQ、HLG、Slog)，可在采集/导入时识别素材的色域、伽马曲线等元数据信息，并自动进行处理。（需要提供软件界面截图并加盖制造商公章）
4.配套软件提供精准的运动跟踪功能，跟踪数据自动设置关键帧，并可手动调节，提供单点、多点、面跟踪方式。

5.配套软件非编提供手写动画功能，支持外接专业手写板，支持各类笔触的手写动画，能记录手绘完整动画过程。
6.配套软件具有内置图文包装功能，包装模板直接可在非编中打开，并可以简单修改包装模板内容。

配套软件可直接导入第三方三维建模软件（如3Dmax、maya）制作的三维模型，能够识别原生贴图和骨骼动画。
8.配套软件提供高精度一键式抠像；可选定任意区域，实现局部抠像；支持整体抑色处理，支持选定任意区域，实现局部抑色。
9.配套软件非编软件具备响度控制功能。

10.配套软件支持DolbyE环绕声音频格式编解码，并通过杜比认证。
	

	4
	无线领夹话筒
	1套
	索尼、森海塞尔、铁三角
	1.无线麦克风套件包括腰包式发射器、接收器、全指向领夹式麦克风及配件；
2.采用数字音频处理技术的高品质音效；
3.NFC 同步功能可用于快速方便的安全通道设置；
4.真正的双调谐器分集，提供稳定的信号接收能力；
5.自动增益模式下的音量控制功能；
6.+15 dB 增益音量增强模式，可用于非麦克风音频；
7.线路输入；
8.提供通道内存，可用于两台发射器操作时快速切换接收器频率；
9.发送到接收器的发射器频率，用于将多个接收器匹配到一个发射器；
10.适用于监控的监听耳机输出；
11.接收器输出电平控制；
	

	5
	无线领夹麦克风
	2套
	国产
	1.一拖二无线领夹麦克风；
2.自带充电舱：2000mAh，12h长效工作；
3.专业DSP混响芯片：混响效果美声修音；
4.升级全指向灵敏拾音麦：收音能力强，无需叫；
5.升级蓝牙5.0芯片：手机直连稳定传输；
6.智能降噪：户外清晰拾音，过滤噪音；
7.三种模式选择：直播/log/原声，适合多场景；
	

	6
	4K手持摄像机
	1台
	索尼、佳能、松下
	1.成像装置：1.0英寸背照式ExmorRCMOS成像器；
2.有效图像元素 ：约1420万像素（16:9）/约1060万像素（4:3）；
3.内置光学滤镜 ：OFF:清晰，1:1/4ND,2:1/16ND,3:1/64ND；
4.最低照度： [50i]1.7lux（低照度模式）；
5.快门速度： [50i]:1/6-1/10.000；
6.慢/快动作功能： [50j:1080p:帧率可选1.2.3.6.12.25,50fps；
7.高顿率慢动作： [60il:1080p:顿率可选240,480.960fps；[50j:1080p:帧率可选250.500.1000fps；
8.具有12倍光学变焦能力的固定式29mm广角镜头；
9.使用100 Mbps XAVC S4K、高清和DV进行多格式记录；
	

	7
	摄像机存储卡
	2张
	索尼、闪迪、雷克沙
	1.不少于128GB SD存储卡；
2.支持U3 C10 V30 4K至尊极速版单反相机内存卡；
3.读速150MB/s 写速70MB/s高速连拍；
	

	8
	存储卡读卡器
	1个
	绿联、闪迪、沣标
	1.极速多功能SDHC SD TF CF MS卡多合一；
2.支持3.0/3.1高速读卡器；
	

	9
	摄像机电池
	2套
	伊弗顿、沣标、SITABAO
	1.电池类型：锂离子电池；
2.额定容量：6000mAh；
3.输出电压：7.4V；
4.限制充电电压：8.4V；
5.配套4K手持摄像机使用；
	

	10
	摄像机三脚架
	1套
	利拍、意美捷、曼富图
	1.云台,75mm球碗；
2.标准承重4-7ＫＧ；
3.动态平衡３档，内置阻尼档位；
4.铝管双级脚架，一锁二快速锁结构；
5.工作高度76-171CM；
6.单手柄,中置,软包；
	

	11
	摄像机便携包
	1套
	国产
	1.采用健康绿色环保尼龙面料；
2.耐磨防刮；
3.超强减压抗震设计；
	

	12
	影视外拍灯
	2套
	NANLITE、KEMLED、Godox
	1.功率：最大160W；
2.色温：5600±200K；
3.TLCI：97；CRI：≈96；
4.调光范围：0%-100%；
5.频道：32个(1-32)；
6.组别：16组(A、B、C、D、E、0-9)；
7.ID号：99个(01-99)；
8.控制方式：2.4GHz控制/蓝牙APP控制/灯体控制；
9.2.4GHz控制距离：50m；
10.蓝牙控制距离：30m；
11.套装包含150W灯*3，四角柔光箱*2，八角柔光箱*1，2.8米灯架*3）
	

	13
	移动绿幕
	1套
	国产
	1.三块不小于3*3米背景布，颜色蓝/绿/白；
2.不小于2.8*3米背景架；
3.含全套支架；
	

	14
	全画幅单反数码照相机
	1套
	索尼、佳能、松下
	1.传感器类型：CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF）；
2.有效像素：约2620万像素；影像尺寸：最大支持6240×4160；
3.图像类型：JPEG、RAW，可以同时记录RAW+JPEG；视频格式：MOV,MPEG-4 AVC/H.264；
4.内置WiFi；内置GPS模块
5.对焦类型：辅助影像重合，使用专用自动对焦感应器的相差检测；对焦点不少于45点全十字自动对焦系统；
6.快门速度：1/4000至30秒（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异）、B门、闪光同步速度1/180秒；
7.防抖系统：镜头防抖(OSS 镜头)和影像传感器位移方式（5轴防抖）；
8.连拍速度：最高约6.5张/秒；
9.配套全画幅标准变焦镜头；镜头结构：不少于12组17片；镜头卡口：EF卡口；最大光圈：不少于F4；光圈叶片数：不少于10片；焦距范围：不少于24-105mm；最大放大倍率：不少于0.24倍；
	

	15
	摄像机存储卡
	1张
	索尼、闪迪、雷克沙
	1.不少于256GB SD存储卡；
2.支持U3 C10 V30 4K至尊极速版单反相机内存卡；
3.读速150MB/s 写速70MB/s高速连拍；
	

	16
	存储卡读卡器
	1个
	绿联、闪迪、沣标
	1.极速多功能SDHC SD TF CF MS卡多合一；
2.支持3.0/3.1高速读卡器；
	

	17
	电池充电器套装
	1套
	品胜、沣标、绿巨能
	1.容量：1100mAh
2.电芯类型：锂离子电池聚合物
3.电压：7.2V
	

	18
	三脚架云台套装
	1套
	曼富图、百诺、捷信
	1.节数：5节
2.大管径：25.2mm
3.小管径：12mm
4.上限高度：1470mm
5.不升中轴高度：1165mm
6.下限高度：350mm
7.反折高度：348mm
8.折合高度：530mm
9.脚架重量：1.64kg
10.上限承重：8kg
	

	19
	摄像机便携包
	3套
	国产
	1.采用健康绿色环保尼龙面料；
2.耐磨防刮；
3.超强减压抗震设计；
	

	20
	航拍飞行器
	1套
	DJI、道通智能、哈博森
	1.最大上升速度：1 m/s（平稳挡）；6 m/s（普通挡）；8 m/s（运动挡）；
2.最大下降速度：1 m/s（平稳挡）；6 m/s（普通挡）；8 m/s（运动挡）；
3.最大水平飞行速度：5 m/s（平稳挡）；15 m/s（普通挡）；21 m/s（运动挡）；
4.最大起飞海拔高度：6000 m；最长飞行时间：46 分钟；最长悬停时间：40 分钟；最大续航里程：30km；最大抗风速度：12 m/s；
5.悬停精度 垂直：± 0.1 m（视觉定位正常工作时）；± 0.5 m（GNSS 正常工作时）；水平：± 0.3 m（视觉定位正常工作时）；±0.5 m（高精度定位系统正常工作时）；
6.相机影像传感器：4/3 CMOS，有效像素 2000 万；
7.镜头：视角：84°；等效焦距：24 mm；光圈：f/2.8 至 f/11；对焦点：1 米至无穷远（带自动对焦）；
8.ISO 范围：视频：100 至 6400；照片：100 至 6400；
9.最大照片尺寸：5280 × 3956；录像分辨率：5.1K：5120 × 2700；
10.稳定系统：3 轴机械云台（俯仰、横滚、平移）；
11.感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器；
12.内含三块电池，且包含充电管家、多功能收纳包及ND镜套装(ND4/8/16/32)
	

	21
	航拍高速存储卡
	1张
	索尼、闪迪、雷克沙
	1.不少于256GB TF存储卡；
2.支持U3 V30；
3.读速160MB/s 写速120MB/s；
	

	22
	会议摄像头（含落地支架）
	1台
	飞利浦 、海康威视、罗技
	1.支持4K超清画面；
2.图像传感器不低于1/2.8英寸4K CMOS;
3.有效像素不低于800W
4.100°超大广角；
5.支持AI自动人脸检测；
6.支持10倍电子变焦；
7.具有双6米降噪麦克风；
8.USB即插即用免安驱动，支持主流操作系统；
	

	23
	无线会议麦克风
	1只
	飞利浦 、海康威视、罗技
	1.360°全向拾音；
2.内置全向数字麦克风；
3.拾音半径不小于5米；
4.拾音频响20Hz-16KHz；
5.具有智能动态降噪回音抵消；
6.内置不低于2000mAh锂电池，续航支持至少6小时；
7.2.4G无线连接，传输距离不小于10米；；
8.支持市面上主流的会议平台；
	

	24
	手持稳定器
	1套
	智云、DJI、魔爪
	1.手持稳定器专业套装
2.负载重量：4.5 kg（手持）
3.最大可控转速：平移方向：360°/s；俯仰方向：360°/s ；横滚方向：360°/s 
4.机械限位范围：平移轴无限位；横滚轴 -95° 至 240°；俯仰轴 -112° 至 214°；
5.工作频率：2.40 GHz -2.4835 GHz
6.蓝牙发射功率：<8 dBm
7.尺寸：410 × 260 × 195 mm （高度上含手柄，不含手柄延长脚架）
	

	25
	手机稳定器
	1套
	智云、DJI、魔爪
	1.三轴增稳；
2.磁吸快拆设计；
3.便携可折叠；
4.智能跟随 5.0；
5.一键切换横竖拍；
6.适用手机重量：170 克至 290 克；
7.适用手机厚度：6.9 毫米至 10 毫米；
8.适用手机宽度：67 毫米至 84 毫米；
	

	26
	便携式提词器
	1套
	国产
	1.配套提词器采用上下拉伸调节分光镜组件,
2.导轨式提词器主体搭载斜拉式云台、分光镜等组件，模块化安装，滑轨式叠加调节,
3.多层镀膜玻璃具有优异的透光反射率，文字显示清晰无重影，镜面高亮无色透明；
4.配备专属APP；支持Android和ISO系统；配套蓝牙控制手柄；
	

	27
	平板显示终端
	1套
	小米、荣耀、苹果
	1.不低于12英寸护眼全面屏/内存不低于128G/运行内存不低于8G；
	

	28
	电动摄影滑轨
	1套
	斯莫格、印迹、GVM
	1.双轴碳纤维跟焦电动摄影摄像滑轨道；
2.单反相机手机滑轨车无线电动延时摄影；
3.视频拍摄追焦跟拍；
4.无线双轴电动滑轨(80cm)
	

	29
	监视器
	1台
	ATOMOS、FEELWORLD、BMD
	1.不小于6英寸4K HDMI摄影监视器；
	

	30
	10寸音箱
	2只
	Peavey、SONBS、YAMAHA
	1.高音：不低于44mm，44芯音圈；

2.低音：不低于10″65芯音圈，180磁；

3.频响响应：55Hz-20KHz；

4.额定功率：不低于300W；

5.峰值功率：不低于1200W；

6.灵敏度：不低于97dB；

7.阻抗：不低于8ohm；

8.辐射角度：不低于80°(H)×50°(V)

9.配套壁挂支架；
	

	31
	专业功放
	1台
	Peavey、SONBS、YAMAHA
	1.立体声功率：8Ω 2×450W；4Ω 2×720W；

2.信噪比：105db；

3.转换速率：60V/us；

4.阻尼系数：300:1；

5.频率响应：+/-0.1db,20HZ-20KHZ；

6.总谐波失真：≦0.01%Ratedpower@8欧1kHZ；

7.互调失真：≦0.01%Ratedpower@8欧；

8.输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.44V；

9.输入阻抗：10K/20Kohous,unbalancedorbalanced；

10.共模拟制比：≦-75db；

11.采用高速光电隔离限幅，整机大动态下限幅启控保证失真在1%以下，出来的声音更加完美； 
12.具有软启动、消波限幅、过载、短路、过温、过压、过流、变压器过热等多重智能检测保护系统，可靠性高”； 
	

	32
	6路调音台
	1台
	Peavey、SONBS、YAMAHA
	1.6路单声道输入,具备蓝牙功能；
2.一组辅助效果转换输出；
3.内置16种DSPecho效果器；
4.USB独立播放通道；
5.4路母线（BUS）：主输出+监听室输出+录音输出；
6.1组辅助发送以及一组效果发送；100mm精密通道推子；
7.内置48V幻象供电，内置80V-240V宽电压工作电源；
	

	33
	定制演讲台
	1张
	国产
	1.尺寸600*500*1090mm;
2.钢木结构；
3.定制LOGO;
	

	34
	直播辅材
	1套
	国产
	配套5米HDMI线*2、VGA转接线、Type-C转VGA线、Type-C转HDMI线、5米卡农线公对母*4、e6假电池、e6备用电池*4、e5假电池、采集卡、1.5米3.5转卡农母、1.5米3.5转卡农公、卡农公对公*2、千兆路由器；
	


附件二:评标标准

一、定标原则

1、本项目采用综合评分法确定中标候选人。总分值为100分，小数点后保留两位。

2、使用综合评分法的采购项目，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。报价文件满足询价文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的报价人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

	价格评分（80分）
	满足采购文件要求且报价价格最低的报价为评标基准价，其价格分为80分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／报价)×80

	技术方案（6分）
	项目组织方案：包含项目人员，进度计划、包装运输、安装、施工、成品保护等方案。根据方案的完备性、可行性、周密性、科学性等得1-6分，没有的不得分。参考标准如下：

方案考虑不周、实施难度大、漏洞较多：1-2分；方案考虑较周全、实施需多方协调、漏洞较少：3-4分；方案考虑周全、实施较容易，可行性大：5-6分

	业绩（4分）
	2019年9月1日以来10万（含）以上类似项目业绩（业绩案例中的产品须与所投产品类似），以提供报价人或产品生产企业的投标产品销售合同复印件为准，提供一个得1分，最高4分。（报价文件中提供可以体现以上评分要点的合同主要内容复印件，至少包括合同封面、首页、签字盖章页，加盖公章，并提供客户的姓名以及联系方式，）

	服务响应（2分）
	有详细的响应措施，2小时内（含2小时）响应并到现场得2分，4小时内（含4小时）响应并到现场得1分，其他不得分。

	抢修方案（2分）
	有详细可行的紧急抢修方案，根据方案的针对性、可操作性得1-2分。

	免费质保（6分
）
	报价人在承诺全套设备免费维修、保养3年的基础上，全部产品免费维修保养每延长1年得2分，最高6分。


附件三：报价单

报价单

报价人名称：（盖章）                                    
	序号
	设备名称
	数量（单位）
	参考品牌
	技术参数
	报价品牌
	报价品牌技术参数
	单价
	总价
	备注

	1
	86寸触控一体机
	1套
	MAXHUB、海信、希沃
	1.整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；金属机身，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；
2.液晶屏显示尺寸：≥86英寸；背光：DLED背光；水平可视角度：≥178°；图像分辨率：≥3840×2160 ；液晶屏达到A级标准；
3.采用≤4mm厚防眩光钢化玻璃，玻璃表面硬度≥9H,透光率≥95%，雾度≤5%；采用红外触控技术，在Android、Windows双系统下均支持20点触控；
4.设备自带安卓操作系统，安卓版本Android9.0及以上，RAM≥2G，ROM≥8G；
5.内置前朝向≥2*15W扬声器，音效支持DTS和杜比双解码，支持开启和关闭DTS音效； 
6.整机采用物理祛蓝光设计，背光使用低蓝光护眼LED灯，呵护师生视力；
7.为了方便教师操作，前置按键≦3个，按键可实现开关OPS电脑、开关一体机、调取中控菜单、锁定和解锁屏幕等功能； 
8.为方便教师使用，前置面板具备HDMI输入≥1，双通道USB3.0≥3，全功能Type-C≥1，接口要求设备内置，不接受外接拓展接口，且前置端口需具备防撞、防尘模块设计；
9.整机内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离8米及以上；内置非独立外扩展的摄像头，像素≥1300万；
10.一键自检：整机支持对系统硬盘，系统内存、触控框、PC模块、网络信息、光感系统、NFC、摄像头进行检测；若检测存在故障，则提供电话、二维码、邮箱三种报修方式，直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修； 
	
	
	
	
	

	2
	可移动支架
	1套
	MAXHUB、海信、希沃
	配套原装可移动支架；
	
	
	
	
	

	3
	微型电脑
	1套
	中科大洋、上洋、FIS
	1.为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用符合INTEL标准协议的80pin及以上接口；处理器：Intel I5 8代及以上；内存：8G DDR4或以上配置；硬盘：256G或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M具有至少4个USB3.0接口；视频输出接口：HDMI*1，DP*1；
2.配套软件支持4K超高清制式视频的制作。支持的视音频格式包括Red RAW、SONY RAW、XAVC、AVC-Ultra、XF-AVC、H.264、H.265（HEVC）、ProRes、DNxHR、DPX、RGB 10bit无压缩。其中可以编码输出的4K 超高清格式包括XAVC、AVC-Intra、H.264、H.265（HEVC）、ProRes、DNxHR和无压缩。
3.配套软件支持不同品牌摄像机的多种HDR素材(PQ、HLG、Slog)，可在采集/导入时识别素材的色域、伽马曲线等元数据信息，并自动进行处理。（需要提供软件界面截图并加盖制造商公章）
4.配套软件提供精准的运动跟踪功能，跟踪数据自动设置关键帧，并可手动调节，提供单点、多点、面跟踪方式。 

5.配套软件非编提供手写动画功能，支持外接专业手写板，支持各类笔触的手写动画，能记录手绘完整动画过程。
6.配套软件具有内置图文包装功能，包装模板直接可在非编中打开，并可以简单修改包装模板内容。 

7.配套软件可直接导入第三方三维建模软件（如3Dmax、maya）制作的三维模型，能够识别原生贴图和骨骼动画。
8.配套软件提供高精度一键式抠像；可选定任意区域，实现局部抠像；支持整体抑色处理，支持选定任意区域，实现局部抑色。
9.配套软件非编软件具备响度控制功能。

10.配套软件支持DolbyE环绕声音频格式编解码，并通过杜比认证。
	
	
	
	
	

	4
	无线领夹话筒
	1套
	索尼、森海塞尔、铁三角
	1.无线麦克风套件包括腰包式发射器、接收器、全指向领夹式麦克风及配件；
2.采用数字音频处理技术的高品质音效；
3.NFC 同步功能可用于快速方便的安全通道设置；
4.真正的双调谐器分集，提供稳定的信号接收能力；
5.自动增益模式下的音量控制功能；
6.+15 dB 增益音量增强模式，可用于非麦克风音频；
7.线路输入；
8.提供通道内存，可用于两台发射器操作时快速切换接收器频率；
9.发送到接收器的发射器频率，用于将多个接收器匹配到一个发射器；
10.适用于监控的监听耳机输出；
11.接收器输出电平控制；
	
	
	
	
	

	5
	无线领夹麦克风
	2套
	国产
	1.一拖二无线领夹麦克风；
2.自带充电舱：2000mAh，12h长效工作；
3.专业DSP混响芯片：混响效果美声修音；
4.升级全指向灵敏拾音麦：收音能力强，无需叫；
5.升级蓝牙5.0芯片：手机直连稳定传输；
6.智能降噪：户外清晰拾音，过滤噪音；
7.三种模式选择：直播/log/原声，适合多场景；
	
	
	
	
	

	6
	4K手持摄像机
	1台
	索尼、佳能、松下
	1.成像装置：1.0英寸背照式ExmorRCMOS成像器；
2.有效图像元素 ：约1420万像素（16:9）/约1060万像素（4:3）；
3.内置光学滤镜 ：OFF:清晰，1:1/4ND,2:1/16ND,3:1/64ND；
4.最低照度： [50i]1.7lux（低照度模式）；
5.快门速度： [50i]:1/6-1/10.000；
6.慢/快动作功能： [50j:1080p:帧率可选1.2.3.6.12.25,50fps；
7.高顿率慢动作： [60il:1080p:顿率可选240,480.960fps；[50j:1080p:帧率可选250.500.1000fps；
8.具有12倍光学变焦能力的固定式29mm广角镜头；
9.使用100 Mbps XAVC S4K、高清和DV进行多格式记录；
	
	
	
	
	

	7
	摄像机存储卡
	2张
	索尼、闪迪、雷克沙
	1.不少于128GB SD存储卡；
2.支持U3 C10 V30 4K至尊极速版单反相机内存卡；
3.读速150MB/s 写速70MB/s高速连拍；
	
	
	
	
	

	8
	存储卡读卡器
	1个
	绿联、闪迪、沣标
	1.极速多功能SDHC SD TF CF MS卡多合一；
2.支持3.0/3.1高速读卡器；
	
	
	
	
	

	9
	摄像机电池
	2套
	伊弗顿、沣标、SITABAO
	1.电池类型：锂离子电池；
2.额定容量：6000mAh；
3.输出电压：7.4V；
4.限制充电电压：8.4V；
5.配套4K手持摄像机使用；
	
	
	
	
	

	10
	摄像机三脚架
	1套
	利拍、意美捷、曼富图
	1.云台,75mm球碗；
2.标准承重4-7ＫＧ；
3.动态平衡３档，内置阻尼档位；
4.铝管双级脚架，一锁二快速锁结构；
5.工作高度76-171CM；
6.单手柄,中置,软包；
	
	
	
	
	

	11
	摄像机便携包
	1套
	国产
	1.采用健康绿色环保尼龙面料；
2.耐磨防刮；
3.超强减压抗震设计；
	
	
	
	
	

	12
	影视外拍灯
	2套
	NANLITE、KEMLED、Godox
	1.功率：最大160W；
2.色温：5600±200K；
3.TLCI：97；CRI：≈96；
4.调光范围：0%-100%；
5.频道：32个(1-32)；
6.组别：16组(A、B、C、D、E、0-9)；
7.ID号：99个(01-99)；
8.控制方式：2.4GHz控制/蓝牙APP控制/灯体控制；
9.2.4GHz控制距离：50m；
10.蓝牙控制距离：30m；
11.套装包含150W灯*3，四角柔光箱*2，八角柔光箱*1，2.8米灯架*3）
	
	
	
	
	

	13
	移动绿幕
	1套
	国产
	1.三块不小于3*3米背景布，颜色蓝/绿/白；
2.不小于2.8*3米背景架；
3.含全套支架；
	
	
	
	
	

	14
	全画幅单反数码照相机
	1套
	索尼、佳能、松下
	1.传感器类型：CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF）；
2.有效像素：约2620万像素；影像尺寸：最大支持6240×4160；
3.图像类型：JPEG、RAW，可以同时记录RAW+JPEG；视频格式：MOV,MPEG-4 AVC/H.264；
4.内置WiFi；内置GPS模块
5.对焦类型：辅助影像重合，使用专用自动对焦感应器的相差检测；对焦点不少于45点全十字自动对焦系统；
6.快门速度：1/4000至30秒（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异）、B门、闪光同步速度1/180秒；
7.防抖系统：镜头防抖(OSS 镜头)和影像传感器位移方式（5轴防抖）；
8.连拍速度：最高约6.5张/秒；
9.配套全画幅标准变焦镜头；镜头结构：不少于12组17片；镜头卡口：EF卡口；最大光圈：不少于F4；光圈叶片数：不少于10片；焦距范围：不少于24-105mm；最大放大倍率：不少于0.24倍；
	
	
	
	
	

	15
	摄像机存储卡
	1张
	索尼、闪迪、雷克沙
	1.不少于256GB SD存储卡；
2.支持U3 C10 V30 4K至尊极速版单反相机内存卡；
3.读速150MB/s 写速70MB/s高速连拍；
	
	
	
	
	

	16
	存储卡读卡器
	1个
	绿联、闪迪、沣标
	1.极速多功能SDHC SD TF CF MS卡多合一；
2.支持3.0/3.1高速读卡器；
	
	
	
	
	

	17
	电池充电器套装
	1套
	品胜、沣标、绿巨能
	1.容量：1100mAh
2.电芯类型：锂离子电池聚合物
3.电压：7.2V
	
	
	
	
	

	18
	三脚架云台套装
	1套
	曼富图、百诺、捷信
	1.节数：5节
2.大管径：25.2mm
3.小管径：12mm
4.上限高度：1470mm
5.不升中轴高度：1165mm
6.下限高度：350mm
7.反折高度：348mm
8.折合高度：530mm
9.脚架重量：1.64kg
10.上限承重：8kg
	
	
	
	
	

	19
	摄像机便携包
	3套
	国产
	1.采用健康绿色环保尼龙面料；
2.耐磨防刮；
3.超强减压抗震设计；
	
	
	
	
	

	20
	航拍飞行器
	1套
	DJI、道通智能、哈博森
	1.最大上升速度：1 m/s（平稳挡）；6 m/s（普通挡）；8 m/s（运动挡）；
2.最大下降速度：1 m/s（平稳挡）；6 m/s（普通挡）；8 m/s（运动挡）；
3.最大水平飞行速度：5 m/s（平稳挡）；15 m/s（普通挡）；21 m/s（运动挡）；
4.最大起飞海拔高度：6000 m；最长飞行时间：46 分钟；最长悬停时间：40 分钟；最大续航里程：30km；最大抗风速度：12 m/s；
5.悬停精度 垂直：± 0.1 m（视觉定位正常工作时）；± 0.5 m（GNSS 正常工作时）；水平：± 0.3 m（视觉定位正常工作时）；±0.5 m（高精度定位系统正常工作时）；
6.相机影像传感器：4/3 CMOS，有效像素 2000 万；
7.镜头：视角：84°；等效焦距：24 mm；光圈：f/2.8 至 f/11；对焦点：1 米至无穷远（带自动对焦）；
8.ISO 范围：视频：100 至 6400；照片：100 至 6400；
9.最大照片尺寸：5280 × 3956；录像分辨率：5.1K：5120 × 2700；
10.稳定系统：3 轴机械云台（俯仰、横滚、平移）；
11.感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器；
12.内含三块电池，且包含充电管家、多功能收纳包及ND镜套装(ND4/8/16/32)
	
	
	
	
	

	21
	航拍高速存储卡
	1张
	索尼、闪迪、雷克沙
	1.不少于256GB TF存储卡；
2.支持U3 V30；
3.读速160MB/s 写速120MB/s；
	
	
	
	
	

	22
	会议摄像头（含落地支架）
	1台
	飞利浦 、海康威视、罗技
	1.支持4K超清画面；
2.图像传感器不低于1/2.8英寸4K CMOS;
3.有效像素不低于800W
4.100°超大广角；
5.支持AI自动人脸检测；
6.支持10倍电子变焦；
7.具有双6米降噪麦克风；
8.USB即插即用免安驱动，支持主流操作系统；
	
	
	
	
	

	23
	无线会议麦克风
	1只
	飞利浦 、海康威视、罗技
	1.360°全向拾音；
2.内置全向数字麦克风；
3.拾音半径不小于5米；
4.拾音频响20Hz-16KHz；
5.具有智能动态降噪回音抵消；
6.内置不低于2000mAh锂电池，续航支持至少6小时；
7.2.4G无线连接，传输距离不小于10米；；
8.支持市面上主流的会议平台；
	
	
	
	
	

	24
	手持稳定器
	1套
	智云、DJI、魔爪
	1.手持稳定器专业套装
2.负载重量：4.5 kg（手持）
3.最大可控转速：平移方向：360°/s；俯仰方向：360°/s ；横滚方向：360°/s 
4.机械限位范围：平移轴无限位；横滚轴 -95° 至 240°；俯仰轴 -112° 至 214°；
5.工作频率：2.40 GHz -2.4835 GHz
6.蓝牙发射功率：<8 dBm
7.尺寸：410 × 260 × 195 mm （高度上含手柄，不含手柄延长脚架）
	
	
	
	
	

	25
	手机稳定器
	1套
	智云、DJI、魔爪
	1.三轴增稳；
2.磁吸快拆设计；
3.便携可折叠；
4.智能跟随 5.0；
5.一键切换横竖拍；
6.适用手机重量：170 克至 290 克；
7.适用手机厚度：6.9 毫米至 10 毫米；
8.适用手机宽度：67 毫米至 84 毫米；
	
	
	
	
	

	26
	便携式提词器
	1套
	国产
	1.配套提词器采用上下拉伸调节分光镜组件,
2.导轨式提词器主体搭载斜拉式云台、分光镜等组件，模块化安装，滑轨式叠加调节,
3.多层镀膜玻璃具有优异的透光反射率，文字显示清晰无重影，镜面高亮无色透明；
4.配备专属APP；支持Android和ISO系统；配套蓝牙控制手柄；
	
	
	
	
	

	27
	平板显示终端
	1套
	小米、荣耀、苹果
	1.不低于12英寸护眼全面屏/内存不低于128G/运行内存不低于8G；
	
	
	
	
	

	28
	电动摄影滑轨
	1套
	斯莫格、印迹、GVM
	1.双轴碳纤维跟焦电动摄影摄像滑轨道；
2.单反相机手机滑轨车无线电动延时摄影；
3.视频拍摄追焦跟拍；
4.无线双轴电动滑轨(80cm)
	
	
	
	
	

	29
	监视器
	1台
	ATOMOS、FEELWORLD、BMD
	1.不小于6英寸4K HDMI摄影监视器；
	
	
	
	
	

	30
	10寸音箱
	2只
	Peavey、SONBS、YAMAHA
	1.高音：不低于44mm，44芯音圈；

2.低音：不低于10″65芯音圈，180磁；

3.频响响应：55Hz-20KHz；

4.额定功率：不低于300W；

5.峰值功率：不低于1200W；

6.灵敏度：不低于97dB；

7.阻抗：不低于8ohm；

8.辐射角度：不低于80°(H)×50°(V)

9.配套壁挂支架；
	
	
	
	
	

	31
	专业功放
	1台
	Peavey、SONBS、YAMAHA
	1.立体声功率：8Ω 2×450W；4Ω 2×720W；

2.信噪比：105db；

3.转换速率：60V/us；

4.阻尼系数：300:1；

5.频率响应：+/-0.1db,20HZ-20KHZ；

6.总谐波失真：≦0.01%Ratedpower@8欧1kHZ；

7.互调失真：≦0.01%Ratedpower@8欧；

8.输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.44V；

9.输入阻抗：10K/20Kohous,unbalancedorbalanced；

10.共模拟制比：≦-75db；

11.采用高速光电隔离限幅，整机大动态下限幅启控保证失真在1%以下，出来的声音更加完美； 
12.具有软启动、消波限幅、过载、短路、过温、过压、过流、变压器过热等多重智能检测保护系统，可靠性高”； 
	
	
	
	
	

	32
	6路调音台
	1台
	Peavey、SONBS、YAMAHA
	1.6路单声道输入,具备蓝牙功能；
2.一组辅助效果转换输出；
3.内置16种DSPecho效果器；
4.USB独立播放通道；
5.4路母线（BUS）：主输出+监听室输出+录音输出；
6.1组辅助发送以及一组效果发送；100mm精密通道推子；
7.内置48V幻象供电，内置80V-240V宽电压工作电源；
	
	
	
	
	

	33
	定制演讲台
	1张
	国产
	1.尺寸600*500*1090mm;
2.钢木结构；
3.定制LOGO;
	
	
	
	
	

	34
	直播辅材
	1套
	国产
	配套5米HDMI线*2、VGA转接线、Type-C转VGA线、Type-C转HDMI线、5米卡农线公对母*4、e6假电池、e6备用电池*4、e5假电池、采集卡、1.5米3.5转卡农母、1.5米3.5转卡农公、卡农公对公*2、千兆路由器；
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